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INFORMACJE PODSTAWOWE

1.
1.1. Podstawaopracowania

I. uzgodnienia z Inwestorem
Il. uzgodnienia branzowe
lll. obowigzujgce normy i przepisy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej pracowni dietetyki.

1.3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu wykonania instalacji projektowanych.

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

2.1. Zalozenia do wentylacji

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego:

Zima:

= temperatura: t=-20°C,

= wilgotnos¢: 100%,

= entalpia: 18,6 kJ/kg.
Lato:

» temperatura: t=+30°C,

= wilgotnosé: 45%,

= entalpia: 61 kJ/kg.
Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego:
Zima:

= temperatura: t=+20°C+2°C,

= wilgotno$¢: nie utrzymywana,
Lato:

» temperatura: nie utrzymywana,

= wilgotnos¢: nie utrzymywana,

2.2. Wymagania akustyczne

Maksymalny dopuszczalny rGwnowazny poziom dzwieku przenikajgcego do pomieszczenia od
wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci 35 dB(A) dla pracowni
technicznych oraz wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony réwnowaznym poziomem
dzwieku w dB okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 120
poz. 8266) i wynosi 50 dB w porze dnia oraz 40 dB w porach nocnych.

2.3. Filtracja powietrza

Urzgdzenia wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ za pomocg filtréw co najmniej klasy M5.

2.4. Wentylacja pomieszczenia pracowni dietetyKi

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z normowaniem temperatury w
okresie zimnym.

Zaprojektowano nastepujgce ukfady wentylacyjne:

e nawiewno-wywiewny z organizacjg wymiany powietrza typu goéra — géra:
- wywiewny — odcigganie z okapow kuchennych powietrza zuzytego w trakcie wykonywania
zaje¢ praktycznych,
- nawiewny kompensacyjny, w celu zniwelowania deficytu powietrza powstajgcego w czasie
zaje¢ praktycznych.
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2.5. Wentylacia mechaniczna — Uktady N1 i W1 (NW1)

2.5.1. Opis przyjetych rozwigzan
Przyjeto niezalezny uktad wentylacyjny, oparty o wentylatory kanatowe.

Przyjety dla pomieszczenia pracowni dietetyki strumien powietrza gwarantuje spetnienie
wymagan sanitarnych i zapewnienia odpowiedniej, zgodnej z przepisami krotnosci wymiany powietrza.
Przyjeto strumien powietrza wentylujgcego rowny 750m3/h (po 250m3/h na okap).

2.5.2. Centrala wentylacyjna uktadu AHU-1

Projektowany uktad NW1 o wydajnosci Vn = Vw = 750m3h wyposazony bedzie w:

- Czes$¢ nawiewna: filtr powietrza M5, wentylator z falownikiem Ap=250Pa, nagrzewnice
elektryczng Qn=9,00kW;

- Cze$¢ wywiewna: trzy okapy kuchenne o wymiarach 600x500mm ze zintegrowanymi filtrami ttuszczu,
wentylator z falownikiem Ap=350Pa.

2.5.3. Kratki nawiewne i okapy kuchenne

Dla potrzeb zaje¢ praktycznych projektuje sie trzy okapy kuchenne, po jednym nad kazdym
stanowiskiem c¢wiczeniowym. Okapy o wymiarach Sz x Gt = 600x500mm. Strumien powietrza
wywiewanego na pojedynczy okap — 250m3/h. Powietrze kompensacyjne nawiewane bedzie do strefy
przebywania ludzi za posrednictwem kratek wentylacyjnych nawiewnych.

2.5.4. Kanaly i ksztattki wentylacyjne

Projektuje sie zastosowanie przewodow wentylacyjnych i ksztaltek wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej (wg PN-B-03434:1999) w klasie N (niskocisnieniowe). Przewidziano kanaty
prostokatne typu A/l wykonane zgodnie z BN-70/8865-05 oraz kanaty okragte typu SPIRO.

Kanaty nalezy podwiesza¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocag typowych
zawiesi systemowych.

2.5.5. Czerpniei wyrzutnie

Powietrze zewnetrzne czerpane bedzie poprzez czerpnie Scienng o wymiarach 500x250 mm.
Wyrzutnia powietrza scienna, o wymiarach 500x250 mm.

2.6. Wytyczne branzowe

2.6.1. Automatyka i sterowanie

Ukfad sterowania i automatycznej regulacji centrali wentylacyjnej realizuje nastepujgce funkcije
sterownicze, regulacyjne i zabezpieczajgce:
- uruchomienie i zatrzymanie wentylatorow,
- sterowanie wydajnoscig wentylatorow,

- utrzymanie temperatury nawiewu w okresie zimy (czujnik temperatury zewnetrznej, czujnik
temperatury w kanale nawiewnym za nagrzewnicg elektryczng),

2.6.2. Zasilanie energig elektrycznag

Nalezy zapewni¢ zasilanie energig elektryczng wszystkie odbiorniki wymienione w projekcie
instalacji sanitarnych. Branza elektryczna ma zapewnic:

- doprowadzenie zasilania do wentylatorow;
- doprowadzenie zasilania do nagrzewnicy elektrycznej;
2.6.3. Branza architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana

Nalezy przewidzie¢ przebicia w przegrodach konstrukcyjnych budynku umozliwiajgce
przeprowadzenie kanatow.
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3. UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykonac¢ z uwzglednieniem wymagan zawartych w ,Warunkach Technicznych
Wykonawstwa i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
(COBRITI Instal), przepisach BHP i p.poz., niniejszych wymaganiach oraz zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Podczas przygotowania do montazu wykonawca winien zapoznac sie z elementami z dostaw,
ktére znajdujg sie na budowie.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacjg pozostatych branz.

Przed wykonaniem kanatéw wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ na budowie mozliwo$¢ ich
montazu zgodnie z dokumentacja.

Urzadzenia i elementy instalacji pochodzgce z dostaw, nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi przez producenta.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne nalezy wykonac¢ z blachy ocynkowanej zgodnie z opisem
zatgczonym do projektu.

Sie¢ kanatéw wentylacyjnych podwieszaé zgodnie z technologig przedsiebiorstwa
montazowego.

Zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ wszystkie, wymagane polskim prawem
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania. Komplet takich dokumentéw nalezy przekazaé
Inwestorowi po zakonczeniu prac instalacyjnych.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegotowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje
oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania instalacji wentylacji powinny posiada¢ aktualne
atesty i dopuszczenia.

Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych norm, przepiséw oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwigzania technicznego.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem M | z dnia 27.08.2002r.
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

projektowat:

mgr inz. Jacek ZalewsKi




